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Avvertenze generali per I'installatore

Al prodotto deve essere destinato solo all’'uso per il quale & stato
espressamente studiato e ogni altro uso & da considerarsi pericoloso.

A\ Tutte le operazioni indicate in questo manuale devono essere effettuate
esclusivamente da personale esperto e qualificato e nel pieno rispetto delle
normative vigenti.

A\ Durante tutte le fasi dell'installazione assicurarsi di operare fuori
tensione.

@ Descrizione delle parti

1 - Piastra per il fissaggio del distanziale

2 - Distanziale per lo snodo

3 - Snodo

4 - Tirante

5 - Dado per il blocco del tirante

6 - Tappo di chiusura per il profilo dell'asta

7 - Lamierini per la testa dell'asta

8 - Distanziale

9 - Lamiera sagomata per il fissaggio dello snodo
10 - Distanziali per il fissaggio della lamiera sagomata
11 - Viti UNIB954 4.8 x 13

12 - Tappi per il profilo in gomma

13 - Rivetti per il fissaggio dei lamierini all'asta

Limiti installativi GPT40AGS

Luce netta/Intermittenza lavoro 2<25m/80% 2<38m/
100%
Altezza soffitto 22<25m 22<3m

General precautions for installers

A\ Use this product only for its specifically intended use. Any other use is
hazardous.

/\ All operations indicated in this manual must be carried out exclusively
by skilled and qualified personnel and in full compliance with current
regulations.

A\ Make sure the mains power supply is disconnected during all installation
procedures.

I Description of parts

1 - Plate for fitting the spacer

2 - Spacer for the swivel

3 - Swivel

4 - Rod

5 - Nut for locking the rod

6 - Boom profile closing cap

7 - Plates for boom head

8 - Spacer

9 - Shaped plate for fixing the swivel
10 - Spacers for fixing the shaped plate
11 - Screws UNI6954 4.8 x 13

12 - Rubber profile caps

13 - Rivets for fixing the plates to the boom

GPT40AGS installation limits

Net clearance / duty-cycle 2<25m/80% 2<38m/
intermittence 100%
Ceiling height 22<25m 22<3m

AE obbligatorio installare le molle di bilanciamento.

Non disperdere nell’ambiente I'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di
vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. |
componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

| DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA
RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA
OBBLIGO DI PREAWVISO.

LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.
Istruzioni originali

A Fitting the balancing springs is mandatory.

Dispose of the packaging and the device at the end of its life cycle responsibly,
in compliance with the laws in force in the country where the product is used.
The recyclable components are marked with a symbol and the material's ID
marker.

THE DATA AND INFORMATION IN THIS MANUAL MAY BE CHANGED AT ANY
TIME AND WITHOUT NOTICE.

The measurements, unless otherwise stated, are in millimeters.

Original instructions



Instructions générales pour l'installateur

A\ Ce produit ne devra étre destiné qu'a I'utilisation pour laquelle il a été
expressément congu et toute autre utilisation est a considérer comme
dangereuse.

/\ Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent étre
exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes
en vigueur.

A\ S'assurer, durant toutes les phases d’installation, que I'automatisme est
bien hors tension.

B Description des parties

- Plaque de fixation de I'entretoise

- Entretoise pour la rotule

- Rotule

- Tirant

- Ecrou de blocage du tirant

- Couvercle pour profilé de lisse

- Plaquettes pour téte de lisse

- Entretoise

- Tole profilée pour la fixation de la rotule

10 - Entretoises pour la fixation de la tole profilée
11 - Vis UNI6954 4.8 x 13

12 - Capuchons pour profilé en caoutchouc

13 - Rivets pour la fixation des plaques sur la lisse

Limites d’installation GPT40AGS
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Quverture libre/Intermittence 2<25m/80% 2<38m/
fonctionnement 100 %
Hauteur plafond 22<25m 22<3m

A\ Uinstallation des ressorts d’équilibrage est obligatoire.

Ne pas jeter I'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de
vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays
ou le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les
composants recyclables.

LE CONTENU DE CE MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES
MODIFICATIONS A TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PREAVIS.

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION
CONTRAIRE.

Instructions originales

061Lme npeaynpexxaeHns Ans YyCTaHOBLUMKA

A JT0 M3aenune JOMKHO UCMOMb30BATLCA UCKIIOYUTENBHO M0 HASHAYEHUIO.
Mcnonb3oBaHne He Mo Ha3HAYEHMIO CYNTAETCA ONACHBIM.

/\ Bce onvcaHHble B 3TOM PYKOBOACTBE ONepaLin AOMKHbI BbINOJHSTHCS
UCKMIOYNTENbHO KBANU(ULIMPOBAHHBIM 1 OMbITHBIM NEPCOHANOM 1 B
MOSIHOM COOTBETCTBUU C AECTBYIOLLAM 3aKOHOLATENbCTBOM.

/\ Y6enuTech B OTCYTCTBIN HAMPSIKEHINA NEPEA, KKABIM 3Tarom
MOHT&)XHbIX paboT.

A OnucaHne KOMMNOHEHTOB

- OcHoBaHwWe s KpenneHns NpocTaBKi

- lNpocTaska 4ns WwWapHupa

- lLlapHunp

- Tara

- [anka ans 6noka Tarm

- 3arnywka ans npoduns cTpebl

- ToHKMe NNacTHbI A4S TONOBKM CTPENbI

- MNpocTaBka

- [pothmnnpoBaHHas nnacTuHa Ans KpenneHns LwapHupa
10 - MpocTaBku ANg KpenneHust NpoMUANPOBAHHON NAACTUHbI
11 - BuHTbl UNIB954 4,8 x 13

12 - 3amyLwKu Ans pesnHoBoro npochuns

13 - 3aKnenku Ang KpenjeHus TOHKWX NNacTuH K CTpene
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Npepensi yctaHosku GPT40AGS

WupwnHa npoceTa/MHTEHCMBHOCTE 2 < 2,5M/ 80 % 2<38m/
paboThl 100 %
BbicoTa notoska 2,2<2,5M 22<3M

/\ Heobxopumo YCTaHOBUTb 6aNaHCUPOBOYHbIE NMPYXUHBI.

He BbiGpacbIBaiiTe ynakoBKy 11 YCTPOWCTBO COBMECTHO C GbITOBBIMI OTXOLAMMN.
YTUNU3NpYATE VX B COOTBETCTBIW C TPEOOBAHNAMM 3aKOHOLATENLCTBA,
[JEeNCTBYIOLLEEr0 B CTPAHE YCTAHOBKM u3aenus. [pUrofHble Ans noBTOPHOTO
1CMOJb30BAHNS KOMIMOHEHTHI OTMEYEHb! CreLabHbIM CUMBOSIOM C
0603Ha4YeH1eM MaTepuana.

COLEPXAHWE 3TOr0 PYKOBOLCTBA MOXET BbITb N3MEHEHO B JTHOBOE
BPEMS$ BE3 MPEABAPUTENBHOIO YBEAOMITEHNSA.

BCE PASMEPbI MPVBELEHbI B MUIITIMMETPAX, ECJTIN HE YKA3AHO WHOE.
OpuriHanbHbIX MHCTPYKLUMIA
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